
Afruller for folie 
Type 3 

Letech Machines afruller til termoformningsfolie griber rullen 
mellem to arme med en konus monteret på hver arm. 
Når de tunge ruller placeres mellem armene, lukkes armene om-
kring rullen og løfter denne hydraulisk. Afrulleren kan centrere 
rullen i forhold til den efterfølgende termoformer. 
Afrulleren har ikke behov for en gennemgående, tung aksel med 
konus. Den manuelle håndtering af en tung aksel undgås der-
ved. 
Maskinen er særdeles stabilt og robust opbygget, og giver mak-
simal sikkerhed ved håndtering af de tunge folie ruller. 
Opbygningen med to konus frem for tunge aksler og konus, be-

tyder at man ikke skal håndtere de tunge stålaksler. Man risikerer derfor 
ikke at tabe disse på fabriksgulvet, hvor de kan slå hul i belægningen og 
medføre hygiejne problemer i produktionen. 
Man kan placere den tunge folierulle (anbragt på en palle)  mellem armene 
ved hjælp af en gaffeltruck og derefter løfte denne med afrullerens hydrau-
liske arme. Man undgår derved håndtering af tungt materiel. 

Rulleskift uden produktionsstop 
Denne type afruller er konstrueret til at skifte folie-
rulle uden at stoppe den efterfølgende termoformer, 
derved undgås produktionsstop. 
Når folierullen er ca. 400 mm i diameter, kan man 

med de to hydrauliske arme løfte rullen og lægge 

den på to valser, hvor det sidste af rullen vil blive 

brugt. Man sætter en ny folierulle på armene. De to 

folie ender kan derefter tapes eller svejses sammen, 

så man har en uafbrudt bane. 

 

På afrulleren er der placeret et folie fremtræk, som laver et loop af folie 
mellem afruller og termoformer. 
Man kan enten få monteret et bord til sammentapning af de to folieruller 
eller som ekstraudstyr få en svejsestation eller en nittestation. 
Svejsestationen kan svejse APET, PP, PS, PVC m.m. i tykkelser op til mere 
end 1 mm. 
Nittestationen kan nitte folie op til 1 mm. 

Letech Mach ines  A /S    |    Va lbyve j  64   |    DK-4200 S lage lse   |    le j f@letech.dk    |    www. le t ech.dk      

T l f . :  5853 0570  |   Fax:  5856 0258  |   CVR:  26637228   |   Bank :  SparT re l leborg  |   Konton r . :  0570 570 0182501  

mailto:lejf@letech.dk
http://www.letech.dk


Tekniske data (standard): 
 
Maksimum rullediameter:  1.500 mm 
Maksimum rullebredde: 850 mm 
Maksimum vægt af rulle: 1.500 kg 
 
El-forsyning: 3 x 400 V + 0 + PE, 50 Hz 
Belastning: 5 kW 

Vægt af afruller: 1.100 kg 
Dimensioner (bredde x længde) 170 x 200 cm 

etech Machines har siden 1989 i et tæt samarbejde med kunderne løst små og store opgaver. Fra 
formulering af problemet til det færdige produkt er klar, sikrer dialogen mellem kunden og os en op-
timal løsning. Vi har gennem årene leveret forskellige standard maskiner af høj kvalitet til emballage 

industrien. Derfor kan vi også udvikle specialmaskiner til produktionslinier indenfor emballageindustrien. 
Kontakt os for at høre nærmere om mulighederne. 
 

In-line 6 farver lågtrykker 

Afrulleren kan dimensioneres i andre størrelser end  standard, f.eks. for meget store rullediametre. 
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